
SKRIŇOVÝ
VÝDAJNÝ AUTOMAT

Skriňový výdajný automat s vlastným ovládaním je vhodný na samoobslužné vydávanie až 15 rôznych druhov 
produktov. Dverové-priečinkové tvarovanie s variabilnými rozmermi umožňuje jednoduché naplňovanie a vydávanie 
veľkoobjemových prostriedkov, náradia, ochranného odevu, produktov v hromadnom balení, ktoré nie je možné 
vydávať zo špirálových automatov. Po doplnení o expanzné jednotky SZB-18 kapacitu je možné ďalej rozšíriť na 
vydávanie celkom 80 druhov produktov. Identifikácia užívateľov sa vykonáva (vstupnou) kartou RFID, a je možnosť na 
načítanie čiarového kódu produktov. K jeho používaniu s prevádzkovou spoľahlivosťou zabezpečujeme pružný softvér 
na správu systému, priebežný dozor a servisnú službu. Nonstop vydávanie prostriedkov poskytuje užívateľom 
jednoduché a rýchle riešenie, a proces je kompletne kontrolovaný a evidovaný.

Najdôležitejšou úlohou skriňovej výdajnej jednotky je, aby ste mali pod kontrolou celý proces vydávania, čiže aby ste 
na prevádzkach reguloval, že ktorý zamestnanec koľko materiálov a prostriedkov môže prevziať, že akým spôsobom sa 
má uskutočniť rozdelenie oprávnení (povoľovanie, schvaľovanie), ďalej aby sledoval kroky procesu a zapisoval údaje o 
procese. Použitím skriňových výdajných automatov SZV-15 značne sa zvýši účinnosť procesov, popri bezpečnosti 
vydávania špeciálnych, veľkoobjemových alebo ľahko zraniteľných produktov je možné dosiahnuť značnú úsporu 
nákladov, až 30-40 %.
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SZV-15

VLASTNOSTI
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ZNÍŽENIE NÁKLADOV AUTOMATIZÁCIOU

Výška 
Šírka
Hĺbka   
Hmotnosť
Výkon (úsporný režim)
Výkon (prevádzka)
Prevádzkové napätie
Prevádzková teplota 
Povolené celkové zaťaženie 
Povolené zaťaženie poličky  
Maximálna úložná kapacita 
Systémový softvér  
Sieťové pripojenie

1830 mm
400 mm
660 mm

80 kg
8 W

15 W
230 V 1A

5-40 °C
80 kg
15 kg

15 druhov
UVE

LAN/GSM


