
ŠPIRÁLOVÝ
VÝDAJNÝ AUTOMAT

Špirálový výdajný automat vykonáva vydávanie rôznych nástrojov, produktov a materiálov za kontrolovaných podmienok. 
Kapacitu automatov je možné nastaviť v šírke 8 alebo 10 špirál, so zabudovaním 5 alebo 6 poličiek, a v závislosti od rozmeru 
produktov sú vhodné na vydávanie 40, 50 alebo 60 druhov produktov. Prevedenie automatov a poskytovanie prevádzkových 
služieb je možné špecifikovať podľa užívateľských nárokov, a prispôsobujú sa k existujúcim procesom. Identifikácia užívateľov 
sa vykonáva (vstupnou) kartou RFID, ale je možné použiť terminál na čiarový kód, bankové karty alebo aj hotovosť. K jeho 
používaniu s prevádzkovou spoľahlivosťou zabezpečujeme pružný softvér na správu systému, priebežný dozor a servisnú 
službu. Nonstop vydávanie prostriedkov poskytuje užívateľom jednoduché a rýchle riešenie, pritom proces je kompletne 
kontrolovaný a evidovaný.

Najdôležitejšou úlohou výdajných automatov je, aby ste mali pod kontrolou celý proces vydávania, čiže aby ste na 
prevádzkach reguloval, že ktorý zamestnanec koľko materiálov a prostriedkov môže prevziať, že akým spôsobom sa 
má uskutočniť rozdelenie oprávnení (povoľovanie, schvaľovanie), ďalej aby sledoval kroky procesu a zapisoval údaje o 
procese. Použitím výdajných automatov W40/50/60 DROP značne sa zvýši účinnosť procesov, a súčasne je možné 
dosiahnuť značnú úsporu a zníženie nákladov, až 30-40%.

Vendinvest Slovakia s. r. o. 
Sídlo: Ulica Biskupa Kondého 5138/30, 92901 Dunajská Streda
Prevádzka: Leninova 166/10, 92522 Veľké Úľany.
www.oopp-automaty.sk ; info@vendinvest.sk,  +421 948 160 447

W40/50/60 DROP

VLASTNOSTI

www.oopp-automaty.sk

ZNÍŽENIE NÁKLADOV AUTOMATIZÁCIOU

Výška 
Šírka
Hĺbka   
Hmotnosť
Výkon (úsporný režim) 
Výkon (prevádzka)
Prevádzkové napätie
Prevádzková teplota 
Povolené celkové zaťaženie
Povolené celkové zaťaženie
Maximálna úložná kapacita  
Maximálna úložná kapacita 
Systémový softvér  
Sieťové pripojenie 

1830 mm
955/1155 mm

850 mm
305 kg

8 W
15 W

230 V 1A
5-40 °C
180 kg

25 kg na jednu tácku
40/50/60 druhov

880/1100/1320 ks
UVE

LAN/GSM


